
     

 

       

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή και  αναβάθµιση                  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         δικτύου αποχέτευσης                                           

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                             οδού Κύπρου» 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                         

                                     Αρ. Μελ  15/2017 

 

           

                                                                  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

.   

 

    Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανακατασκευή και αναβάθµιση του αγωγού  

ακαθάρτων της οδού Κύπρου από την οδό Σικελιανού έως την οδό Eλευθερίου Βενιζέλου και 

τµήµατος αγωγού της οδού Καραολή από την οδό Κύπρου έως τον πεζόδροµο συνολικού  

µήκους περίπου 695,00m. 

    Ο υφιστάµενος αγωγός της οδού Κύπρου παρουσιάζει πολλά προβλήµατα και εµφράξεις και 

κρίνεται επιβεβληµένη η ανακατασκευή του, όπως αναφέρεται και στα υπ΄αρ. 14491/27-10-2015 

και 2122/11-2-2016 έγγραφα της ΕΥ∆ΑΠ. 

    Για τους ανωτέρω λόγους η ΕΥ∆ΑΠ προέβηκε σε ανασύνταξη της µελέτης δικτύου 

ακαθάρτων οδών Κύπρου & συµβαλλόντων Σαράφη, Λακωνίας, Ναυπάκτου στο ∆ήµο Αγίας 

Βαρβάρας (έγκριση 17898/28-11-2016). 

    Η ανακατασκευή του αγωγού θα γίνει σύµφωνα µε την νέα αυτή µελέτη της ΕΥ∆ΑΠ. 

    Όσον αφορά στην τυπική διατοµή του αγωγού ισχύουν τα αναφερόµενα στο σχέδιο τυπικής 

διατοµής της παρούσας µελέτης. 

 

    Αναλυτικά οι κύριες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

• Αποξήλωση  ασφάλτου.   

• Εκσκαφή  του υπάρχοντος χάνδακα  σύµφωνα µε την µελέτη, στην ίδια θέση του 

υπάρχοντος αγωγού, σε  οποιοδήποτε έδαφος  και  αποµάκρυνση  των προϊόντων 

εκσκαφής συµπεριλαµβανοµένων των κατεστραµµένων σωλήνων  µε  µηχανικά  µέσα.  

• Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης πάχους 20εκ. µε θραυστό διαβαθµισµένο υλικό 

λατοµείου, όπου διαπιστωθεί εκτεταµένη διάβρωση του εδάφους σύµφωνα µε τις εντολές 

της επίβλεψης. 



 

 

 

 

• Κατασκευή στρώσης σκυροδέµατος C12/15 πάχους 10εκ.     

• Τοποθέτηση  σωλήνα  PVC Φ200mm  και Φ250 σειράς 41. 

• Εγκιβωτισµός σωλήνων  PVC  µε  άµµο λατοµείου.                               

• Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου (ΠΤΠ Ο 150) µέχρι 30εκ. κάτω από την ερυθρά. 

• Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων (υπόβαση, βάση & δύο στρώσεις 

ασφαλτοτάπητα).        

• Επανασύνδεση  περίπου 82 (ογδόντα δύο)  εξωτερικών  διακλαδώσεων  µε  τον  νέο  

αγωγό.  

• Κατασκευή νέων φρεατίων επίσκεψης. 

• Παντός είδους επισκευή  φρεατίων  επίσκεψης  (διαµόρφωση πυθµένα  µε  σκυρόδεµα,      

εσωτερικό  επίχρισµα   τοίχων  και  λαιµού  κ.λ.π) συµπεριλαµβανοµένων  των  σιδηρών         

καλυµµάτων   και  βαθµίδων, ενδεικτικά και µη περιοριστικά.  

Όλες  οι  εργασίες  θα  γίνουν  σύµφωνα  µε  τους  όρους  των  συγγραφών  υποχρεώσεων  της      

µελέτης, των  πρότυπων  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και  των  προδιαγραφών  του  Τιµολογίου  

της  µελέτης .      

Η  παρούσα  µελέτη  συντάχτηκε  µε  τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η προθεσµία  εκτέλεσης  έργου  είναι έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Το έργο θα  χρηµατοδοτηθεί από Περιφέρεια Αττικής, µε ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 

(ΓΕ & ΟΕ) 18%. 

Ο  προϋπολογισµός  του  έργου  µε  Φ.Π.Α. 24%  ανέρχεται  στο  ποσό  των  300.000,00€ 

                                                                                                    

     

Αγία Βαρβάρα,  22/5/2017 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 22/5/2017 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡΓΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΥΜΑΤΟΥΡΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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