
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «Προµήθεια & παρακολούθηση ηλεκτρονικού 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   συστήµατος φύλαξης του ∆ηµοτικού κτιρίου ‘Πάνθεον’» 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Αρ. Μελέτης        / 2015 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος 

φύλαξης του δηµοτικού κτιρίου ‘Πάνθεον’, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και η πα-

ρακολούθησή του µέχρι 31/12/2015. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης της περιµέτρου (και του εσωτερι-

κού) του κτιρίου και η τοποθέτηση συναγερµού παραβίασης του χώρου (και στο ισόγειο και 

στους υπόγειους χώρους) µε δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως από 24ωρο κέντρο 

ελέγχου, καθώς και επέµβασης συντονιζόµενης από το κέντρο ελέγχου. 

Το σύστηµα ασφαλείας θα λειτουργεί αξιόπιστα και απρόσκοπτα όλο το εικοσιτετράωρο. 

Θα εξασφαλίζει παρακολούθηση και φύλαξη ολόκληρου του συγκροτήµατος του κτιρίου, για να 

εξασφαλιστεί η προστασία του χώρου από βανδαλισµούς και η µη εξουσιοδοτηµένη είσοδο ατό-

µων στο κτίριο. 

Η ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωµένη να είναι εξοπλισµένη µε όλα τα απαραίτητα τεχνι-

κά µέσα – προσωπικό και πρώτες ύλες – τα οποία απαιτούνται για την προµήθεια µε δικά της έ-

ξοδα. Η ανάδοχη εταιρεία θα έχει και την ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήµατος. 

Το σύστηµα θα παρακολουθείται εξ’ αποστάσεως από κέντρο ελέγχου το οποίο θα έχει τη 

µέριµνα ειδοποίησης της αστυνοµίας, του ∆ήµου και της αποστολής περιπόλων όποτε χρειάζεται, 

και τον έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασης. 

Το σύστηµα καµερών και το σύστηµα συναγερµού/παραβίασης θα είναι κατά το δυνατόν 

ανεξάρτητα ώστε σε περίπτωση καταστροφής του ενός συστήµατος να δουλεύει το άλλο. 

Το σύστηµα θα είναι όσο κατά το δυνατόν παραµετροποιήσιµο, ώστε να προσαρµοστεί 

στις συγκεκριµένες ανάγκες. 

Το σύστηµα θα διαθέτει δυνατότητες επέκτασης και βελτίωσης. Επίσης θα είναι κατα-

σκευασµένο ώστε να επιδιορθώνεται στον µικρότερο δυνατό χρόνο. Η µελέτη προβλέπει ενδει-

κτικό εφεδρικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί σε µεταγενέστερη φάση µόνο εάν και εφόσον 

διαπιστωθεί ότι το αρχικό σύστηµα δεν επαρκεί και κριθεί συµφέρουσα από το ∆ήµο η επέκτασή 

του. Επίσης ο εφεδρικός εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση βανδαλισµού/ κλο-

πής/ καταστροφής υλικών από το αρχικό σύστηµα. 

Η συνολική αξία της προµήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 

5.525,00 ευρώ. Εξ’ αυτών, τα 2.805,00 € αφορούν το αρχικό σύστηµα, τα 1.410,00 τα εφεδρικά 

είδη και τα 1.310,00 € τη συντήρηση και την παρακολούθηση του συστήµατος µέχρι 31/12/2015. 

Η συνολική αξία της προµήθειας µε ΦΠΑ 23% είναι 6.795,75€.  

Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης έχει ψηφισθεί η αντίστοιχη πίστωση από τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας έτους 2015, µε στοιχεία κ.α. 30-7135.037, 30-

6265.009 και 00-6142.010. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Ενδεικτι-
κή τιµή (€) 

∆απάνη 

α – Αρχικό σύστηµα (CPV: 35121700-5) 

1 

Κιτ συναγερµού ενδεικτικού τύπου 

Α64, µε κουτί, µετασχηµατιστή και 

πληκτρολόγιο 
Τεµ 1 200,00 200,00 

2 GSM module Τεµ 1 200,00 200,00 

3 
Ασύρµατο ραντάρ (ανιχνευτής κί-

νησης) 
Τεµ 10 40,00 400,00 

4 Μαγνητική επαφή Τεµ 1 20,00 20,00 

5 Μικρόφωνο ακρόασης χώρου Τεµ 1 10,00 10,00 

6 Ασύρµατο χειριστήριο Τεµ 2 20,00 40,00 

7 Εσωτερική σειρήνα 110db Τεµ 1 10,00 10,00 

8 Εξωτερική σειρήνα 120db Τεµ 1 50,00 50,00 

9 Μπαταρία 12V 7Ah Τεµ 1 20,00 20,00 

10 
Μικροϋλικά και εργασία εγκατά-

στασης συναγερµού 
Τεµ 1 250,00 250,00 

11 
Καταγραφικό καµερών, ενδεικτι-

κού τύπου TVT 960H 
Τεµ 1 180,00 180,00 

12 Σκληρός δίσκος 2ΤΒ Τεµ 1 100,00 100,00 

13 Κάµερα εξ. χώρου 900 TVL 25µ Τεµ 8 60,00 480,00 

14 Τροφοδοτικό 6Α 12V Τεµ 1 35,00 35,00 

15 Καλώδιο CCTV m 200 0,80 160,00 

16 
Επαγγελµ. 3G/ GPRS router εν-

δεικτ. τύπου RUT104 
Τεµ 1 250,00 250,00 

17 
Μικροϋλικά και εργασία εγκατά-

στασης συστήµατος καµερών 
Τεµ 1 400,00 400,00 

    
Μερικό σύ-

νολο 
2.805,00 

β – Εφεδρικός εξοπλισµός (CPV: 35121700-5) 

18 Ανταλλακτικό ασύρµατο ραντάρ Τεµ 2 40,00 80,00 

19 Ανταλλακτική µαγνητική επαφή Τεµ 4 20,00 80,00 

20 
Ανταλλακτικό Μικρόφωνο ακρόα-

σης χώρου 
Τεµ 2 10,00 20,00 

21 
Ανταλλακτικό Ασύρµατο χειριστή-

ριο 
Τεµ 2 15,00 30,00 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Ενδεικτι-
κή τιµή (€) 

∆απάνη 

22 
Ανταλλακτική Εξωτερική σειρήνα 

120db 
Τεµ 1 45,00 45,00 

23 Ανταλλακτική Μπαταρία 12V 7Ah Τεµ 1 20,00 20,00 

24 
Ανταλλακτική Κάµερα εξ. χώρου 

900 TVL 25µ 
Τεµ 6 60,00 360,00 

25 Ανταλλακτικό Καλώδιο CCTV m 100 0,80 80,00 

26 Ανιχνευτής σπασίµατος τζαµιού Τεµ 3 45,00 135,00 

27 
Προβολέας εξωτερικού χώρου 

300W 
Τεµ 3 50,00 150,00 

28 UPS 1000 VA Τεµ 1 120,00 120,00 

29 
Εργασία επέκτασης αρχικού συ-

στήµατος, µαζί µε τα µικροϋλικά 
Τεµ 1 120,00 120,00 

30 
Απωθητική συσκευή υπερήχων για 

τρωκτικά, κάλυψης 120τ.µ. 
Τεµ 1 50,00 50,00 

31 

Μεταλλικό κουτί για τοποθέτηση 

του κιτ συναγερµού για επιπλέον 

προστασία από βανδαλισµούς ή/και 

υγρασία 

Τεµ 1 20,00 20,00 

32 

Μεταλλικό κουτί για τοποθέτηση 

του καταγραφικού για επιπλέον 

προστασία από βανδαλισµούς ή/και 

υγρασία 

Τεµ 1 20,00 20,00 

33 Καλώδιο ρεύµατος m 100 0,50 50,00 

34 

Μεγάφωνο µε δυνατότητα µεταφο-

ράς φωνής από το κέντρο λήψης, 

µαζί µε τη σύνδεση και τη ρύθµισή 

του 

Τεµ 1 30,00 30,00 

    
Μερικό σύ-

νολο 
1.410,00 

γ - συντήρηση και παρακολούθηση (CPV: 79711000-1) 

35 

Επίσκεψη στο χώρο (που δεν οφεί-

λεται σε αστοχία υλικών) µετά από 

κλήση της υπηρεσίας, για έλεγχο ή 

άλλες απλές εργασίες, εντός 1 ε-

βδοµάδος 

Τεµ 6 30,00 180,00 

36 

Επίσκεψη στο χώρο για επιδιόρθω-

ση βλάβης, που δεν οφείλεται σε 

αστοχία υλικών, εντός 48 ωρών 

Τεµ 6 50,00 300,00 

37 

Επίσκεψη στο χώρο για επιδιόρθω-

ση βλάβης, που δεν οφείλεται σε 

αστοχία υλικών, εντός 24 ωρών 

Τεµ 6 80,00 480,00 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Ενδεικτι-
κή τιµή (€) 

∆απάνη 

38 
Υπηρεσία παρακολούθησης συ-

στήµατος 
Μήνας 7 15,00 105,00 

39 Υπηρεσία άµεσης επέµβασης  Μήνας 7 35,00 245,00 

    
Μερικό σύ-

νολο 
1.310,00 

   ΣΥΝΟΛΟ α+β+γ 5.525,00 

   ΦΠΑ 23% 1.270,75 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.795,75 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1

ο
  

Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος φύλαξης του 

δηµοτικού κτιρίου ‘Πάνθεον’, που βρίσκεται στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και την παρακολούθησή του µέ-

χρι 31/12/2015. Προβλέπονται δύο φάσεις της προµήθειας: 

α) Προµήθεια και εγκατάσταση του αρχικού συστήµατος, αποτελούµενου από δύο υποσυστήµατα 

(ανίχνευσης κίνησης/ συναγερµού στο εσωτερικό του χώρου   και   καµερών/ καταγραφικού).  

β) Προµήθεια εφεδρικού εξοπλισµού. Ο εφεδρικός εξοπλισµός µπορεί να µη χρησιµοποιηθεί κα-

θόλου, να χρησιµοποιηθεί προς αντικατάσταση κατεστραµµένων τµηµάτων του αρχικού συστήµατος ή να 

χρησιµοποιηθεί ως επέκταση του αρχικού συστήµατος. 

Η συντήρηση και η παρακολούθηση του συστήµατος θα ξεκινήσουν µετά την οριστική παραλαβή 

του αρχικού συστήµατος. 

 

Άρθρο 2
ο
  

H εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.3463/06, του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΑ 11389/93), του Ν.2286/1995,  του Ν.3852/10 και του Ν.4281/14 όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Άρθρο 3
ο
  

Η µελέτη αποτελείται από: 

- Τεχνική έκθεση 

- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 

- Συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές 

 

Άρθρο 4
ο
 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µετά τη σύµβαση θα γίνεται ως εξής: 

Όσον αφορά το αρχικό σύστηµα, η προµήθεια και εγκατάσταση θα γίνει σε διάστηµα έως δύο ε-

βδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Σε αυτό το διά-

στηµα πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση και οι δοκιµές, ώστε το σύστηµα να είναι πλήρως λειτουργικό. 

Όσον αφορά τον εφεδρικό εξοπλισµό, η προµήθεια και εγκατάσταση θα γίνει, οποιαδήποτε στιγµή το ζη-

τήσει η υπηρεσία, µέχρι τη λήξη της σύµβασης την 31/12/2015. Σε περίπτωση αντικατάστασης φθαρµέ-

νου/ κατεστραµµένου εξαρτήµατος, ο προµηθευτής οφείλει να το παραδώσει εγκατεστηµένο και δοκιµα-

σµένο εντός 24 ωρών, ενώ σε περίπτωση επέκτασης του συστήµατος, ο προµηθευτής οφείλει να το επε-

κτείνει εντός 2 εβδοµάδων από τότε που θα ειδοποιηθεί από την υπηρεσία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στη σύµβαση. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να προµηθευτεί τα είδη του εφεδρικού εξοπλισµού. 

 

Άρθρο 5
ο
  

Αν τα προµηθευόµενα είδη δεν ανταποκρίνονται στην τεχνική έκθεση και τους όρους της σύµβα-

σης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε διορθώσεις σύµφωνα µε τους όρους και τη µελέτη, ε-

ντός 24 ωρών. 

 

Άρθρο 6
ο
 

Η πρώτη πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του αρχικού συστήµατος. 

Οι επόµενες πληρωµές θα γίνονται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παραλαβές. Σε 

κάθε πληρωµή εκδίδεται το αντίστοιχο χρηµατικό ένταλµα που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογη-

τικά. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που τον αφορούν και ισχύουν, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το ∆ήµο. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Οι τιµές προσφοράς (σε µορφή απόλυτης τιµής) που θα κατατεθούν από τον προµηθευτή, αφο-

ρούν την κατά µονάδα προµήθειας τιµή περιλαµβάνοντας προσκόµιση, φόρους, τέλη, φορτοεκφορτώσεις, 



µεταφορά και γενικά ό,τι είναι απαραίτητο για την τελεία και σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης 

προµήθεια. Οι τιµές της προσφοράς θα παραµένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καµιά αναθεώρη-

ση. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος είναι υποχρεωµένος 

να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-

θεσία. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης και κάθε προδιαγρα-

φή που είναι απαραίτητη για την ορθολογική χρήση των υπό προµήθεια ειδών. Τα είδη πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τις ανάγκες του ∆ήµου και να ικανοποιούν ποιοτικά. 

Τα υλικά πρέπει να έχουν εγγύηση δύο ετών και εγγύηση παροχής ανταλλακτικών τουλάχι-
στον για 5 έτη. Το κόστος προσδιορισµού και επιδιόρθωσης βλαβών που οφείλονται σε κακή ποιότητα 

των υπό προµήθεια ειδών κατά τη διάρκεια της εγγύησης, βαρύνει αποκλειστικά την προµηθεύτρια εται-

ρεία (συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων όπως επισκέψεις στο χώρο, ανταλλακτικά, εργασία). Η 

προµηθεύτρια εταιρεία θεωρείται ότι προτού καταθέσει προσφορά έχει επισκεφθεί το χώρο και είναι γνώ-

στης των ιδιαιτεροτήτων του. Σε περίπτωση που το σύστηµα αποδειχθεί αναξιόπιστο, δίνει πολλούς ψευ-

δείς συναγερµούς ή γενικά δε λειτουργεί ορθολογικά, η προµηθεύτρια εταιρεία οφείλει να το επιδιορθώσει 

ή και αντικαταστήσει µε δικά της έξοδα. Επίσης η εταιρεία έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση των εξαρ-

τηµάτων. Σε περίπτωση που η θέση κάποιου είδους αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλη, η εταιρεία οφείλει µε 

δικά της έξοδα εργασίας και ανταλλακτικών να το τοποθετήσει σε άλλη, ενδεικνυόµενη θέση. Η τοποθέ-

τηση των καµερών πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την προστασία του χώρου και µόνο, χωρίς 

να καταγράφει χωρίς λόγο σηµεία που µπορεί να περνούν τυχαίοι διαβάτες. 

Ο προµηθευτής µπορεί να προτείνει µικρές τροποποιήσεις στη µελέτη της προµήθειας, αν γίνονται 

δεκτές από την υπηρεσία, αρκεί να µην γίνεται υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού. Επίσης δεν είναι 

απαραίτητο να τοποθετηθούν όλα τα είδη που προβλέπονται στη µελέτη, αν υπάρχει συµφωνία της υπηρε-

σίας. 

Κατά την εγκατάσταση, ο προµηθευτής οφείλει να βάλει τα καλώδια και τον εξοπλισµό σε όσο το 

δυνατόν πιο προστατευµένα µέρη και για την όδευση οφείλει να σεβαστεί τις πιθανές οδηγίες της υπηρε-

σίας. 

Μετά το πέρας των εργασιών της αρχικής εγκατάστασης θα γίνει επιµέτρηση, ώστε να πληρωθούν 

τα είδη και τα συγκεκριµένα µέτρα καλώδιο που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

Άρθρο 10
ο
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Σύστηµα συναγερµού 
Κεντρικό κιτ συναγερµού τουλάχιστον 16 ζωνών. Το κιτ συναγερµού θεωρείται µαζί µε το κουτί 

(κατά προτίµηση µεταλλικό), µε µετασχηµατιστή, µπαταρία και εύχρηστο πληκτρολόγιο. Το σύστηµα πρέ-

πει να δέχεται τουλάχιστον 4 τηλεχειριστήρια, να έχει τουλάχιστον 1 PGM, να παρέχει πολλές δυνατότη-

τες επικοινωνίας µε (και ελέγχου από) το κέντρο λήψης σηµάτων της εταιρείας ασφαλείας και γενικά να 

παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήµατος συναγερµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το 

καλώδιο παροχής τροφοδοσίας ρεύµατος (ως 10 µέτρα). 

Η συσκευή GSM θεωρείται µαζί µε κάρτα, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συνεννόηση µε την υ-

πηρεσία. Πρέπει να είναι αξιόπιστη, ανθεκτική, κατάλληλη για επικοινωνία του συστήµατος συναγερµού 

µε το κέντρο λήψης σηµάτων, συµβατή µε όλα τα κέντρα συναγερµού και όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφω-

νίας. Ενδεικτικά αλλά όχι δεσµευτικά τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν τα εξής: PSTN backup, 

LED οθόνη µε ένδειξη στάθµης σήµατος, τροφοδοσία 5-13,8V DC, κατανάλωση περίπου 25mA σε ανα-

µονή και 400mA σε κλήση, εξωτερική κεραία µε καλώδιο 2m. 

Το ραντάρ ανίχνευσης κίνησης µπορεί να είναι ενσύρµατο ή ασύρµατο, όποιας τεχνολογίας κρίνει 

ο προµηθευτής ότι είναι αξιόπιστη για το συγκεκριµένο χώρο. Αν είναι ασύρµατο (προτιµώµενη λύση για 

λόγους αποφυγής βανδαλισµού ή καταστροφής των καλωδίων από τρωκτικά), πρέπει να είναι αξιόπιστο, 

να έχει αµφίδροµη επικοινωνία µε κατάλληλο κεντρικό κιτ συναγερµού, να έχει χαµηλή κατανάλωση ρεύ-

µατος και να παραδοθεί µαζί µε ανταλλακτική µπαταρία. Αν είναι ενσύρµατο, το κόστος των καλωδίων θε-

ωρείται ότι περιλαµβάνεται στην τιµή του ραντάρ. Στην περίπτωση ενσύρµατου ραντάρ, τα καλώδια πρέπει 

να είναι προστατευµένα (είτε σε κανάλια είτε µε φάρµακο απωθητικό για τα τρωκτικά). Το ραντάρ πρέπει 

να µην δίνει κατά το δυνατόν ψευδοσυναγερµούς και να έχει εµβέλεια ανίχνευσης ενδεικτικά περίπου 12 

µέτρα. 



Η µαγνητική επαφή πρέπει να δίνει σήµα συναγερµού όταν ανοίγει η πόρτα στην οποία έχει τοπο-

θετηθεί. Προτιµάται ασύρµατη επαφή µε αµφίδροµη λειτουργία µε τον πίνακα, χαµηλής κατανάλωσης. 

Στην τιµή θεωρείται ότι περιλαµβάνεται και ανταλλακτική µπαταρία. 

Το χειριστήριο πρέπει να έχει τουλάχιστον λειτουργίες όπλισης-αφόπλισης-πανικού και να είναι 

απλό στη χρήση. Εµβέλεια περίπου 100 µέτρα. 

Η εσωτερική σειρήνα πρέπει να έχει ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 110db/1m, 12V DC, 250mA. 

Η εξωτερική σειρήνα πρέπει να είναι έντασης περίπου 120db/1m, µε φάρο, led λειτουργίας, προ-

στασία tamper, µεταλλική βάση και εσωτερικό καπάκι προστασίας. 

Στα µικροϋλικά περιλαµβάνονται πάσης φύσεως καλώδια (ως 50 µέτρα), σιλικόνες, δεµατικά, 

connectors, τρυπάνια, βίδες, υλικά στερέωσης και µανταρίσµατος. 

Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα θεωρείται ότι παραδίδεται δοκιµασµένο και σε πλήρη και κανονι-

κή λειτουργία. 

 
- Σύστηµα CCTV 
Καταγραφικό που να δέχεται σήµα τουλάχιστον από 8 κάµερες, µε είσοδο audio, δίσκο 2TB, και 

ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Εγγραφή 200fps 960H, απεικόνιση 100 fps 960x576, έξοδο video – 

VGA-HDMI, CMS πρόγραµµα, δυνατότητα παρακολούθησης από smart phone, υποστήριξη DDNS, έλεγ-

χο PTZ, Backup µε USB 2.0. Ο σκληρός δίσκος πρέπει να είναι επώνυµος, µε τουλάχιστον 3 έτη εγγύηση. 

Το 3G/GPRS router πρέπει να είναι επαγγελµατικό, παρέχοντας ασφαλή επικοινωνία και αποµακρυσµένη 

παρακολούθηση ηλεκτρονικών συστηµάτων. 

Η κάµερα πρέπει να έχει ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 900TVL, 12V, φακό 3.6mm και επαρκή α-

ριθµό IR LED για νυκτερινές λήψεις µε εµβέλεια περίπου 25m. Το τροφοδοτικό πρέπει να επαρκεί για τις 

ανάγκες σε ρεύµα όλων των καµερών. 

Στα µικροϋλικά περιλαµβάνονται όσα φις BNC αρσενικά µε βίδα απαιτούνται, όσα βύσµατα τρο-

φοδοσίας απαιτούνται, καλώδια πάσης φύσεως (π.χ. τροφοδοσίας) ως 20 µέτρα, υλικά στήριξης, καθώς 

και υπερεπαρκής αριθµός από αυτοκόλλητα ενηµέρωσης για ύπαρξη κλειστού κυκλώµατος CCTV και 

σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες. 

Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα θεωρείται ότι παραδίδεται δοκιµασµένο και σε πλήρη και κανονι-

κή λειτουργία. 

 
- Παρακολούθηση συστήµατος 
Η παρακολούθηση του συστήµατος θα γίνεται εξ’ αποστάσεως από κέντρο ελέγχου µια φορά την 

ηµέρα υποχρεωτικά και κάθε φορά που θα στέλνει σήµα ο συναγερµός. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος 

οφείλει να ειδοποιήσει την αστυνοµία, το ∆ήµο και την υπηρεσία άµεσης επέµβασης κατά τις νυχτερινές 

ώρες. 

 

-Άµεση επέµβαση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει αυτοκίνητο (ιδιωτικό περιπολικό) µε εκπαιδευµένο προσωπι-

κό για έλεγχο του κτιρίου κάθε φορά που θα στέλνει σήµα ο συναγερµός κατά τις νυχτερινές ώρες και ει-

δικότερα από 22:00µµ έως 6:00πµ, το συντοµότερο δυνατό από τη λήψη του σήµατος στο κέντρο ελέγχου. 
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