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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Γενικά 

 Η παρούσα Περιγραφή αφορά στον ηλεκτροφωτισµό των οδών Κρήνης, ανωνύµου 

οδού µεταξύ των Ο.Τ. 762 – Ο.Τ. 762
Α 

και οδού 28
ης

 Οκτωβρίου. Στην εγκατάσταση 

περιλαµβάνονται οι µετρητές της ∆ΕΗ, οι ηλεκτρικοί πίνακες-pillar φωτισµού, οι 

σωληνώσεις και καλωδιώσεις τα φωτιστικά σώµατα και οι ιστοί.  

 

 Για την τροφοδότηση του συνόλου των καταναλώσεων σε κάθε οδό προβλέπεται 

από µία παροχή ∆ΕΗ στους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Ο κάθε πίνακας θα 

τοποθετηθεί εντός στεγανού κυτίου – pillar  στις θέσεις που παρουσιάζονται στα αντίστοιχα 

σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

 Για το φωτισµό των υπό διαµόρφωση χώρων προβλέπεται η χρήση αυτόνοµων 

διπλών φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωµάτων µε λαµπτήρες τύπου LED τοποθετηµένα επί 

µεταλλικού ιστού ύψους 4m. 

  

;Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων στις εξωτερικές οδεύσεις θα 

χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση τα ακόλουθα υλικά : 

 

Κύριες οδεύσεις:  

 Πλαστικοί σωλήνες PVC 6 atm Φ100, µέσα σε χαντάκια. Σε κάθετες διελεύσεις οδών 

θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου 2’’. 

 

 Κάθε πίνακας θα τοποθετηθεί εντός στεγανού κυτίου τύπου pillar. Εντός του pillar 

και σε ειδικά διαµερισµατοποιηµένη θέση αυτού θα τοποθετηθεί και ο µετρητής της ∆ΕΗ.  

 

 Η τροφοδότηση του µετρητή της ∆ΕΗ θα γίνει υπόγεια από την πλησιέστερη παροχή 

της ∆ΕΗ. 

 

O ηλεκτρικός πίνακας θα είναι στεγανός προστασίας P43. Θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνος, 

εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου µετά εµπρόσθιας πόρτας. 



 

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

� πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογούνται τα διάφορα όργανα 

� µεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) 

� µεταλλικό κλειστό ερµάριο από χαλυβδοέλασµα, για επίτοιχη τοποθέτηση εντός του 

οποίου τοποθετείται το πλαίσιο 

� µεταλλική θύρα που θα κλειδώνει.  

 

 Θα είναι τοποθετηµένος εντός στεγανού κυτίου (pillar). Το pillar θα είναι 

βιοµηχανικού τύπου στεγανό, προστασίας IP54, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 

κατασκευασµένο από λαµαρίνα DKP πάχους 2mm.  Θα τοποθετηθεί σε βάση έδρασης από 

beton B120. 

 

 H ασφάλιση του κάθε γενικού πίνακα θα γίνει µε αυτόµατους διακόπτες ισχύος.   

 

 Στη βάση κάθε ιστού θα κατασκευαστεί φρεάτιο έλξης-διακλάδωσης καλωδίων 

εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, για την σύνδεση των φωτιστικών επί του ιστού µε το 

καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας, θα εισέρχεται εντός του ιστού και θα 

καταλήγει σε ακροκιβώτιο µε ασφάλειες τύπου ταµπακιέρας και θα εξέρχεται προς το 

φρεάτιο σύνδεσης στη βάση του ιστού. Από το ακροκιβώτιο έως τα φωτιστικά σώµατα θα 

χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΜ διατοµής 3x1.5mm2 (για κάθε φωτιστικό) 

 Η γείωση των µεταλλικών µερών των φωτιστικών σωµάτων, συσκευών, κ.λ.π., θα 

πραγµατοποιηθεί δια µέσου ιδιαιτέρου αγωγού γειώσεως, τοποθετηµένου µαζί µε τους 

ρευµατοφόρους αγωγούς, ο οποίος αρχίζει από τη µπάρα ή επαφή γειώσεως του τοπικού 

πίνακα και καταλήγει στους ακροδέκτες γειώσεως των φωτιστικών σωµάτων, συσκευών 

κλπ. 

 

 Για τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα τοποθετηθεί τρίγωνο γείωσης. Τα 

ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι ράβδοι γείωσης COOPERWELD. Οι τρείς ράβδοι γείωσης θα 

τοποθετηθούν σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου, µε απόσταση 3m η µία απο την άλλη. 

 

 Όσον αφορά στις γραµµές τροφοδοσίας των φωτιστικών επί ιστού, πλησίον κάθε 

γραµµής η οποία θα είναι διατοµής 4Χ6mm2 θα οδεύει γυµνός χάλκινος αγωγός γείωσης 

διατοµής 16τ.χ. ο οποίος θα τοποθετείται έξω από τον πλαστικό σωλήνα και εντός του 

σκάµµατος. Στο τέλος κάθε γραµµής ο αγωγός γείωσης θα συνδέεται σε ηλεκτρόδιο γείωσης 



 

-ράβδο γείωσης. Ο ανωτέρω αγωγός θα συνδέεται µε Cu 6mm2 στο ακροκιβώτιο κάθε ιστού 

της αντίστοιχης τροφοδοτικής γραµµής. 
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