
ΕΡΓΟ :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 15/2017

A/A Α.Τ.
Κωδικός

Άρθρου

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

[1] [3] [4] [5] [6]

1 1 ΝΑΥ∆Ρ 

3.10.02.01

m3 1.772,00

2 2 ΝΑΥ∆Ρ 

3.11.02.01

m3 197,00

3 3 ΝΑΥ∆Ρ 

3.10.02.02

m3 35,00

4 4 ΝΑΥ∆Ρ 

3.11.02.02

m3 4,00

5 5 ΝΑΥ∆Ρ 3.12 m 100,00

6 6 ΝΑΥ∆Ρ 7.06 m2 1.000,00

7 7 ΝΑΟ∆Ο ∆01 m 1.391,00

8 8 ΝΑΥ∆Ρ 5.05.02 m3 1.351,00

9 9 ΝΑΥ∆Ρ 5.07 m3 353,00

10 10 ΝΑΥ∆Ρ 5.09.02 m3 55,00

11 11 ΝΑΥ∆Ρ 4.09.02 m2 722,00

12 12 ΝΑΥ∆Ρ 1.01 µήνας 20,00

13 13 ΝΑΥ∆Ρ 1.03 µήνας 20,00

14 14 ΝΑΥ∆Ρ 

6.01.01.03

h 50,00

1 15 ΝΑΥ∆Ρ 9.10.03 m3 57,00

2 16 ΝΑΥ∆Ρ 4.10 m2 52,00

1 17 ΝΑΥ∆Ρ 12.10.04 m 460,10

2 18 ΝΑΥ∆Ρ 12.10.05 m 235,00

3 19 ΣΧΕΤ.ΝΑΥ∆Ρ 

12.12.01.01

ΤΕΜ 51,00

4 20 ΝΑΥ∆Ρ 

12.12.01.02

ΤΕΜ 31,00

5 21 ΝΑΥ∆Ρ 16.04 m 388,00

6 22 ΣΧΕΤ.ΝΑΥ∆Ρ 

16.14.01

ΤΕΜ 18,00

7 23 ΣΧΕΤ.ΝΑΥ∆Ρ 

16.12

ΤΕΜ 1,00

Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m

Επισκευή φρεατίου επίσκεψης

Σελίδα 1 από 2

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαµάρι/µούφα 

ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm.

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων µε σωλήνες PVC/41 ονοµ. 

διαµέτρου D160 mm

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαµάρι/µούφα 

ονοµαστικών διαµέτρων 200/125 mm.

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά, µε θραυστά υλικά λατοµείου

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 10 cm

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης.

Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνο

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel 

ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων.

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 

3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 4,01 

έως 6,00 m

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγµατος έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 

3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος 

ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

[2]

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος Εργασιών



A/A Α.Τ.
Κωδικός

Άρθρου

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

[1] [3] [4] [5] [6]

8 24 ΣΧΕΤ.ΝΑΥ∆Ρ 

12.14.2.3

m 80,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

[2]

Είδος Εργασιών

Αγία Βαρβάρα, 22/5/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ανακατασκευή και αποκατάσταση µε ιδιαίτερη προσοχή παλαιών σωληνώσεων 

ύδρευσης στα πεζοδρόµια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡΓΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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