
               6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 
                            Πίνακας κουφωμάτων προς αντικατάσταση 
    ΤΕΜΑΧΙΑ   ΠΛΑΤΟΣ      ΥΨΟΣ         Μ2  

ΙΣΟΓΕΙΟ      
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΟΜΟΡΟ 

     

Φεγγίτες  Τουαλέτες            1    3,05     0,50      1,53 
Φεγγίτες Τουαλέτες           1    3,30     0,50      1,65 
 Φεγγίτες Αίθουσες           5    3,15     0,50      7,88 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ 

     

Παράθυρα Αίθουσες          3    0,95     1,50      4,28 
Φεγγίτες  Αίθουσες          3    1,00     0,50      1,50 
Παράθυρα  Αίθουσες           2    3,15     1,50      9,45 
Παράθυρα  Αμφιθέατρο          1    1,60     1,70      2,70 
Παράθυρα Αμφιθέατρο          1    2,00     1,70      3,40 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΣΙΦΝΟΥ 

              

Φεγγίτες Αμφιθέατρο          4     3,05     0,50      6,10 
Φεγγίτες Πυλωτή           2     3,05     0,50      3,05 
      
1ΟΣ  ΟΡΟΦΟΣ      
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ 

     

Παράθυρα  Αίθουσες          2      1,00      1,55       3,10 
Παράθυρα Αίθουσες          5      0,90      1,55       6,98 
Παράθυρα Αίθουσες          5      3,15      1,55      24,41 
Παράθυρα Αίθουσες          1      1,30      1,55       2,02 
Φεγγίτες Αίθουσες          7      0,90      0,50       3,15 
Φεγγίτες Γραφείο          1      0,90      0,50       0,45 
Παράθυρα Γραφείο          1      3,15      1,55       4,88 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΟΜΟΡΟ 

     

Φεγγίτες Αίθουσες         1      3,30      0,50       1,65 
Φεγγίτες Αίθουσες         6      3,15      0,50       9,45 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ 
ΣΙΦΝΟΥ 

     

Φεγγίτες Αίθουσες         5      3,15      0,50      7,88 
Φεγγίτες Τουαλέτες         1      0,95      0,50      0,48 
Φεγγίτες Τουαλέτες         1      3,60      0,50      1,80 
Παράθυρα  Γραφείο          1      3,25      1,55      5,04 
Παράθυρα Γραφείο         1      1,00      1,55      1,55 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
Με σταθερό φεγγίτη και ανάκλιση                                                                15,91 m2 
Φεγγίτες επάλληλοι συρόμενοι                                                                      40,99 m2 
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, επάλληλα με 
σταθερό φεγγίτη                                                                                              43,78 m2 
Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα με σταθερό φεγγίτ 8,12 m2 
Υαλοστάσια σταθερά πάνω από πόρτες                                                          5,58 m2 
 
 
 
 
                                      Αγία Βαρβάρα  11 / 4 / 2018 
 
                                              Οι Συντάξαντες  
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